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刖 s 

本 标准第 4 章、 第 5 章 为强制 性的， 其余 为推荐 性的。 

本 标准与 联合国 《化 学品分 类及标 记全球 协 调 制 度》 （ GHS ) 第二 修订版 
(ST/SG/AC. 10/30/Rev.2) 的一 致性程 度为非 等效， 其有 关技术 内容与 GHS 中 一致， 在标准 文本格 
式上按 GB/T 1. 1 一 2000 做了 编辑性 修改。 

本标 准代替 GB 13690-1992 《常 用危 险化学 品的分 类及标 志》。 

本 标准与 GB 13690-1992 相比主 要变化 如下： 

― 标准名 称改为 "化学 品分类 和危险 性公示 通则" ； 

—— 本标 准按照 GHS 的要 求对化 学品危 险性进 行分类 ； 

—— 本标 准按照 GHS 的要求 对化学 品危险 性公示 进行了 规定。 

本标准 的附录 A、 B、 C、 D 为 资料性 附录。 

本 标准由 全国危 险 化学品 管理 标准化 技术委 员 会 (TC25 1 ) 提出并 归口。 

本 标准参 加起草 单位： 中化 化工标 准化研 究所、 山东 出入境 检验检 疫局、 上海 化工研 究院、 
江苏 出入境 检验检 疫局。 

本 标准起 草人： 王 晓兵、 张 少岩、 杨一、 梅建、 汤 礼军、 车 礼东、 陈 会明、 张 君玺、 周玮。 

本 标准于 1992 年首次 发布。 
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化学品 分类和 危险性 的公示 通则 

1 范围 

本标 准规定 了有关 GHS 的 化学品 分类及 其危险 公示。 

本标 准适用 于 化学品 分类 及其危 险性 公示。 本标 准适用 于化学 品 生产 场所和 消 费 品 的 标志。 
2 规 范性引 用文件 

下列文 件中的 条款， 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 
其随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励 根据本 
标准 达成协 议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 
新 版本适 用于本 标准。 



GB/T 17519 化学 品安全 数据表 （GB/T 17509-2008 ISO/DIS 11014:2008 


GB20576 


化学品 分类、 


警不标 签和 警不性 说明女 全规氾 


爆炸物 


GB20577 


化学 品分 类、 


Mh- ―'. 4-— AvV rCn — '- 、；^ 口口 '-T-' /v 4-tTT ―、 +卜 

警不标 签和 警不' 注说 明女全 规氾 


易 燃气体 


GB20578 


化学 品分 类、 


警不标 签和 警不性 说明女 全规氾 


易燃气 '浴 


GB20579 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


氧化 性气体 


GB20580 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


压力 下气体 


GB20581 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


易 燃液体 


GB20582 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


易 燃固体 


GB20583 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


自反 应物质 


GB20584 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


自 热物质 


GB20585 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


自 燃液体 


GB20586 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


自 燃液体 


GB20587 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


遇水 放出易 燃气体 的物质 


GB20588 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


金属 腐蚀物 


GB20589 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


氧化 性液体 


GB20590 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


氧化 性固体 


GB20591 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


有机过 氧化物 


GB20592 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


急 性毒性 


GB20593 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


皮 肤腐蚀 / 刺激 
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GB20594 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


严重眼 睛损伤 / 眼睛 刺激性 


GB20595 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


呼 吸或皮 肤过敏 


GB20596 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


生 殖细胞 突变性 


GB20597 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


致癌性 


GB20598 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


生 殖毒性 


GB20599 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


特 异性靶 器官系 统毒性 一 次接触 


GB20601 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


特 异性靶 器官系 统毒性 反 复接触 


GB20602 


化学品 分类、 


警示 标签和 警示性 说明安 全规范 


对 水环境 的危害 




一 200* 良 好实验 室规范 （GLP) 系 列标准 




ISO 11683 


, ： 1997 


包装 触觉危 险警告 要求 





国 际化 学品安 全方案 / 环 境卫生 标准第 225 号文件 " 评 估接触 化学品 引起的 生殖 健康风 险所用 的 原 
则" 

3 术语、 定义和 縮略语 

GHS 转化的 系列国 家标准 （GB20576〜GB20599; GB2060K GB20602) 和下 列术语 及定义 
适 用于本 标准。 
3. 1 

合金 al loy 

一 种金属 材料， 宏观上 同质， 由 两种或 多种元 素组合 而成， 但机械 手段不 能将它 们轻易 分开。 
为了 GHS 下 的分类 目的， 合 金被认 为是混 合物。 
3. 2 

B0D/C0D 

生化 需氧量 / 化学需 氧量。 

3. 3 

化 学名称 chemical identity 

唯 一标识 一种化 学品的 名称。 这一名 称可以 是符合 国际纯 粹与应 用化学 联合会 （IUPAC) 或化 
学 文摘社 （CAS) 的命名 制度的 名称， 也可 以是一 种技术 名称。 
3. 4 

主 管当局 competent authority 

被指定 或被公 认负责 《化 学品 分类及 标记全 球协调 制度》 （GHS) 的任 何国家 机构。 

3. 5 

压 缩气体 compressed gas 

加压包 装时在 -5(TC 时完全 是气态 的一种 气体； 包 括临界 温度为 《-50°C 的所有 气体。 

3. 6 

EC 50 

引起 50% 最 大反应 的物质 的有效 浓度。 

3. 7 

闪点 flash point 
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规 定试验 条件下 施用某 种点火 源造成 液体汽 化而着 火的最 低温度 （校正 至标准 大气压 

101. 3kPa) 。 
3. 8 

粮 农组织 food and agriculture organization of the UN FAO 
联合 国粮食 及农业 组织。 

3. 9 

全球统 一 制度 globally harmonized system of classification and labelling of 
chemicals GHS 

全球化 学品分 类和标 签统一 制度。 

3. 10 

危 险类另 lj hazard category 

每 个危险 种类中 的标准 划分， 如口服 急性毒 性包括 五种危 险类别 而易燃 液体包 括四种 危险类 
别。 这些危 险类别 在一个 危险种 类内比 较危险 的严重 程度， 不 可将它 们视为 较为一 般的危 险类别 
比较。 
3. 11 

危险 禾中类 hazard class 

危险 种类指 物理、 健康 或环境 危险的 性质， 例 如易燃 固体、 致 癌性、 口 服急性 毒性。 

3. 12 

危险说 明 hazard statement 

对某 个危险 种类或 类别的 说明， 它 们说明 一种危 险产品 的危险 性质， 在 情况适 合时还 说明其 
危险 程度。 
3. 13 

初 始沸点 initial boi I ing point 

一种液 体的蒸 气压力 等于标 准压力 （101.3kPa) , 第一个 气泡出 现时的 温度。 

3. 14 

标签 label 

关于 一种危 险产品 的一组 适当的 书面、 印 刷或图 形信息 要素， 因为 与目标 部门相 关而被 选定， 
它们 附于或 印刷在 一种危 险产品 的直接 容器上 或它的 外部包 装上。 
3. 15 

标 签要素 label element 

统 一用于 标签上 的一类 信息， 例如象 形图、 信 号词。 

3. 16 

OECD (organization for economic co-operation and development) 
经 济合作 与开发 组织； 

3. 17 

《联合 国关于 危险货 物运输 的建议 书 • 规章 范本》 （以 下简 称规章 范本） recommendations 
on the transport of dangerous goods, mode I regulations 

经联 合国经 济贸易 理事会 认可， 以联 合国关 于危险 货物运 输建议 书附件 "关于 运输危 险货物 
的规章 范本" 为题， 正 式出版 的文字 材料。 

3. 18 

象形图 pictogram 

一 种图形 结构， 它可能 包括一 个符号 加上其 他图形 要素， 例如 边界、 背景 图案或 颜色， 意在 
传达 具体的 信息。 
3. 19 

N0EC 
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未 见效应 浓度。 

3. 20 

L (E) C 50 

LC 50 或 EC 50 。 

3. 21 

防 范说明 precautionary statement 

一 个短语 （和 （或） 象 形图） ， 说 明建议 采取的 措施， 以 最大限 度地减 少或防 止因接 触某种 
危险物 质或因 对它存 储或搬 运不当 而产生 的不利 效应。 
3. 22 

产品标 识符 product identifier 

标 签或安 全数据 单上用 于危险 产品的 名称或 编号。 它提供 一种唯 一的手 段使产 品使用 者能够 
在 特定的 使用背 景下识 别该物 质或混 合物， 例如在 运输、 消 费时或 在工作 场所。 
3. 23 

信号词 signal word 

标 签上用 来表明 危险的 相对严 重程度 和提醒 读者注 意潜在 危险的 单词。 GHS 使用" 危险" 和" 警 
告" 作为信 号词。 

3. 24 

符号 symbol 

旨 在简明 地传 达信息 的 图形 要素。 
4 分类 

4. 1 理 化危险 

4. 1. 1 爆炸物 

爆炸物 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20576。 
4. 1. 1. 1 爆 炸物质 （或混 合物） 是这样 一种固 态或液 态物质 （或 物质的 混合物 ）， 其 本身能 够通过 
化学反 应产生 气体， 而产生 气体的 温度、 压 力和速 度能对 周围环 境造成 破坏。 其中 也包括 发火物 
质， 即 使它们 不放出 气体。 

发 火物质 （或 发火混 合物） 是这样 一种物 质或物 质的混 合物， 它 旨在通 过非爆 炸自持 放热化 
学反 应产生 的热、 光、 声、 气体、 烟或所 有这些 的组合 来产生 效应。 

爆炸 性物品 是含有 一种或 多种爆 炸性物 质或混 合物的 物品。 

烟火物 品是包 含一种 或多种 发火物 质或混 合物的 物品。 
4. 1. 1.2 爆炸 物种类 包括： 

a) 爆 炸性物 质和混 合物； 

b) 爆炸性 物品， 但不包 括下述 装置： 其 中所含 爆炸性 物质或 混合物 由于其 数量或 特性， 在意 
外或 偶然点 燃或引 爆后， 不 会由于 迸射、 发火、 冒烟、 发热或 巨响而 在装置 之外产 生任何 

效应。 

c) 在上文 a 和 b 中未提 及的为 产生实 际爆炸 或烟火 效应而 制造的 物质、 混 合物和 物品。 

4.1.2 易 燃气体 

易 燃气体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20577。 

易燃气 体是在 20°C 和 101.3kPa 标准压 力下， 与空气 有易燃 范围的 气体。 

4.1.3 易燃 气溶胶 

易燃 气溶胶 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20578。 
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气溶胶 是指气 溶胶喷 雾罐， 系 任何不 可重新 罐装的 容器， 该 容器由 金属、 玻璃 或塑料 制成， 
内 装强制 压缩、 液化或 溶解的 气体， 包含或 不包含 液体、 膏剂或 粉末， 配 有释放 装置， 可 使所装 
物 质喷射 出来， 形 成在气 体中悬 浮的固 态或液 态微粒 或形成 泡沬、 膏剂 或粉末 或处于 液态或 气态。 

4. 1.4 氧化 性气体 

氧化 性气体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20579。 

氧化性 气体是 一般通 过提供 氧气， 比 空气更 能导致 或促使 其它物 质燃烧 的任何 气体。 
4.1.5 压力 下气体 

压力 下气体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20580。 

压 力下气 体是指 高压气 体在压 力等于 或大于 200kPa (表压 ） 下装入 贮器的 气体， 或是 液化气 
体或冷 冻液化 气体。 

压力下 气体包 括压缩 气体、 液化 气体、 溶解 液体、 冷 冻液化 气体。 

4.1.6 易 燃液体 

易 燃液体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20581 。 
易燃 液体是 指闪点 不高于 93°C 的 液体。 

4.1.7 易 燃固体 

易 燃固体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20582。 
易 燃固体 是容易 燃烧或 通过摩 擦可能 引燃或 助燃的 固体。 

易于 燃烧的 固体为 粉状、 颗粒状 或糊状 物质， 它们 在与燃 烧着的 火柴等 火源短 暂接触 即可点 
燃 和火焰 迅速蔓 延的情 况下， 都非常 危险。 

4.1.8 自反应 物质或 混合物 

自反 应物质 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20583 o 
4.1.8.1 自反应 物质或 混合物 是即使 没有氧 （空气 ） 也 容易发 生激烈 放热分 解的热 不稳定 液态或 
固 态物质 或者混 合物。 本定义 不包括 根据统 一分类 制度分 类为爆 炸物、 有机 过氧化 物或氧 化物质 
的物 质和混 合物。 

4.1.8.2 自反 应物质 或混合 物如果 在实验 室试验 中其组 分容易 起爆、 迅速爆 燃或在 封闭条 件下加 
热时显 示剧烈 效应， 应 视为具 有爆炸 性质。 

4.1.9 自 燃液体 

自 燃液体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20585。 

自 燃液体 是即使 数量小 也能在 与空气 接触后 5 分 钟之内 引燃的 液体。 

4.1.10 自 燃固体 

自 燃固体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20586。 

自 燃固体 是即使 数量小 也能在 与空气 接触后 5 分 钟之内 引燃的 固体。 

4.1.11 自热 物质和 混合物 

自 热物质 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20584。 

自热物 质是发 火液体 或固体 以外， 与 空气反 应不需 要能源 供应就 能够自 己发热 的固体 或液体 
物 质或混 合物； 这 类物质 或混合 物与发 火液体 或固体 不同， 因为这 类物质 只有数 量很大 （公 斤级） 
并经过 长时间 （几 小时或 几天） 才会 燃烧。 

注： 物质或 混合物 的自热 导致自 发燃烧 是由于 物质或 混合物 与氧气 （空 气中的 氧气） 发 生反应 并且所 产生的 
热没有 足够迅 速地传 导到外 界而引 起的。 当热产 生的速 度超过 热损耗 的速度 而达到 自燃温 度时， 自 燃便会 发生。 

4.1.12 遇水放 出易燃 气体的 物质或 混合物 
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遇水 放出易 燃气体 的物质 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20587。 

遇水 放出易 燃气体 的物质 或混合 物是通 过与水 作用， 容易 具有自 燃性或 放出危 险数量 的易燃 
气 体 的 固态 或液态 物质或 混合物 。 

4.1.13 氧化 性液体 

氧化 性液体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20589。 

氧 化性液 体是本 身未必 燃烧， 但 通常因 放出氧 气可能 引起或 促使其 它物质 燃烧的 液体。 
4.1.14 氧化 性固体 

氧化 性固体 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20590。 

氧 化性固 体是本 身未必 燃烧， 但 通常因 放出氧 气可能 引起或 促使其 它物质 燃烧的 固体。 

4.1.15 有机过 氧化物 

有机过 氧化物 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20591 o 
4. 1. 15. 1 有机 过氧化 物是含 有二价 -0-0- 结 构的液 态或固 态有机 物质， 可以看 作是一 个或两 个氢原 
子 被有机 基替代 的过氧 化氢衍 生物。 该术 语也包 括有机 过氧化 物配方 （混合 物）。 有 机过氧 化物是 
热不 稳定物 质或混 合物， 容 易放热 自加速 分解。 另外， 它 们可能 具有下 列一种 或儿种 性质： 

a) 易 于爆炸 分解； 

b) 迅速 燃烧； 

c) 对撞击 或摩擦 敏感； 

d) 与其它 物质发 生危险 反应。 

4.1.15.2 如 果有机 过氧化 物在实 验室试 验中， 在 封闭条 件下加 热时组 分容易 爆炸、 迅速爆 燃或表 
现 出 剧 烈 效应 ， 则可 认为它 具有爆 炸性质 。 

4.1.16 金属 腐蚀剂 

金属 腐蚀物 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20588。 

腐蚀 金属的 物质或 混合物 是通过 化学作 用显著 损坏或 毁坏金 属的物 质或混 合物。 
4.2 健 康危险 

4. 2. 1 急 性毒性 

急 性毒性 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20592。 

急性毒 性是指 在单剂 量或在 24 小时内 多剂量 口服或 皮肤接 触一种 物质， 或吸 入接触 4h 之后 
出现 的有害 效应。 
4.2.2 皮 肤腐蚀 / 刺激 

皮 肤腐蚀 / 剌激 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20593 o 

皮 肤腐蚀 是对皮 肤造成 不可逆 损伤； 即施用 试验物 质达到 4h 后， 可观察 到表皮 和真皮 坏死。 
腐蚀 反应的 特征是 溃疡、 出血、 有血的 结痂， 而且在 观察期 14 天结 束时， 皮肤、 完全 脱发区 
域 和结痂 处由于 漂白而 褪色。 应 考虑通 过组织 病理学 来评估 可疑的 病变。 
皮 肤剌激 是施用 试验物 质达到 4 h 后对 皮肤造 成可逆 损伤。 

4. 2. 3 严重 眼损伤 / 眼刺激 

严重眼 睛损伤 / 眼睛 剌激性 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20594。 

严重眼 损伤是 在眼前 部表面 施加试 验物质 之后， 对眼 部造成 在施用 21 天 内并不 完全可 逆的组 
织 损伤， 或严 重的视 觉物理 衰退。 

眼 刺激是 在眼前 部表面 施加试 验物质 之后， 在眼 部产生 在施用 21 天 内完全 可逆的 变化。 

4.2.4 呼 吸或皮 肤过敏 
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呼 吸或皮 肤过敏 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20595。 
4.2.4.1 呼 吸过敏 物是吸 入后会 导致气 管超敏 反应的 物质。 皮 肤过敏 物是皮 肤接触 后会导 致过敏 
反应的 物质。 

4.2.4.2 过敏包 含两个 阶段： 第一 个阶段 是某人 因接触 某种变 应原而 引起特 定免疫 记忆。 第二阶 
段是 引发， 即某一 致敏个 人因接 触某种 变应原 而产生 细胞介 导或抗 体介导 的过敏 反应。 
4.2.4.3 就呼 吸过敏 而言， 随后 为引发 阶段的 诱发， 其形 态与皮 肤过敏 相同。 对 于皮肤 过敏， 需 
有一个 让免疫 系统能 学会作 出反应 的诱发 阶段； 此后， 可出 现临床 症状， 这 时的接 触就足 以引发 
可 见的皮 肤反应 (引 发阶段 )。 因此， 预测 性的试 验通常 取这种 形态， 其 中有一 个诱发 阶段， 对该 
阶段 的 反 应则通 过标准 的 弓 I 发 阶段加 以计量 ， 典型 做法是 使用斑 贴试验 。 直接 计量诱 发反应 的局 
部 淋巴结 试验则 是例外 做法。 人 体皮肤 过敏的 证据通 常通过 诊断性 斑贴试 验加以 评估。 
4.2.4.4 就 皮肤过 敏和呼 吸过敏 而言， 对于 诱发所 需的数 值一般 低于引 发所需 数值。 关于 需向致 
敏 个人告 知某混 合物含 有某种 特定过 敏物的 规定。 

4.2.5 生殖 细胞致 突变性 

4.2.5. 1 生 殖细胞 突变性 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20596。 

4.2.5.2 本 危险类 别涉及 的主要 是可能 导致人 类生殖 细胞发 生可传 播给后 代的突 变的化 学品。 但 
是， 在本 危险类 别内对 物质和 混合物 进行分 类时， 也要 考虑活 体外致 突变性 / 生殖毒 性试验 和哺乳 
动物 活体内 体细胞 中的致 突变性 / 生 殖毒性 试验。 

4.2.5.3 本标准 中使用 的引起 突变、 致 变物、 突变和 生殖毒 性等词 的定义 为常见 定义。 突 变定义 

为 细胞中 遗传物 质的数 量或结 构发生 永久性 改变。 

4. 2. 5. 4 "突变 "一 词用于 可能表 现于表 型水平 的可遗 传的基 因改变 和己知 的基本 DNA 改性 （例 

如， 包括特 定的碱 基对改 变和染 色体易 位）。 引 起突变 和致变 物两词 用于在 细胞和 / 或有机 体群落 
内产 生不断 增加的 突变的 试剂。 

4.2.5.5 生 殖毒性 的和生 殖毒性 这两个 较具一 般性的 词汇用 于改变 DNA 的 结构、 信 息量、 分离 
试剂或 过程， 包 括那些 通过干 扰正常 复制过 程造成 DNA 损伤或 以非生 理方式 （暂时 ） 改变 DNA 
复制的 试剂或 过程。 生殖毒 性试验 结果通 常作为 致突变 效应的 指标。 
4. 2. 6 致癌性 

4.2.6.1 致癌性 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20597。 

4.2.6.2 致 癌物一 词是指 可导致 癌症或 增加癌 症发生 率的化 学物质 或化学 物质混 合物。 在 实施良 
好 的动物 实验性 研究中 诱发良 性和恶 性肿瘤 的物质 也被认 为是假 定的或 可疑的 人类致 癌物， 除非 
有确 凿证据 显示该 肿瘤形 成机制 与人类 无关。 

4. 2. 6. 3 产生致 癌危险 的化学 品的分 类基于 该物质 的固有 性质， 并不 提供关 于该化 学品的 使用可 
能 产生的 人类致 癌风险 水平的 信息。 
4. 2. 7 生 殖毒性 

生 殖毒性 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20598。 
4.2.7.1 生 殖毒性 

生 殖毒性 包括对 成年雄 性和雌 性性功 能和生 育能力 的有害 影响， 以及在 后代中 的发育 毒性。 
下面的 定义是 国际化 学品安 全方案 / 环 境卫生 标准第 225 号文件 中的给 出的。 
在本标 准中， 生殖 毒性细 分为两 个主要 标题： 

a) 对性功 能和生 育能力 的有害 影响； 

b) 对后 代发育 的有害 影响。 

有 些生殖 毒性效 应不能 明确地 归因于 性功能 和生育 能力受 损害或 者发育 毒性。 尽管 如此， 具 
有这些 效应的 化学品 将划为 生殖有 毒物并 附加一 般危险 说明。 
4.2.7.2 对性 功能和 生育能 力的有 害影响 
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化学品 干扰生 殖能力 的任何 效应。 这可 能包括 （但不 限于） 对雌 性和雄 性生殖 系统的 改变， 
对青 春期的 开始、 配子 产生和 输送、 生殖周 期正常 状态、 性 行为、 生育 能力、 分娩 怀孕结 果的有 
害 影响， 过 早生殖 衰老， 或者对 依赖生 殖系统 完整性 的其它 功能的 改变。 

对哺乳 期的有 害影响 或通过 哺乳期 产生的 有害影 响也属 于生殖 毒性的 范围， 但为 了分类 目的， 
对这 样的效 应进行 了单独 处理。 这是 因为对 化学品 对哺乳 期的有 害影响 最好进 行专门 分类， 这样 
就 可以为 处于哺 乳期的 母亲提 供有关 这种效 应的具 体危险 警告。 

4. 2. 7. 3 对 后代发 育的有 害影响 

从其最 广泛的 意义上 来说， 发 育毒性 包括在 出生前 或出生 后干扰 孕体正 常发育 的任何 效应， 
这种效 应的产 生是由 于受孕 前父母 一方的 接触， 或者正 在发育 之中的 后代在 出生前 或出生 后性成 
熟之 前这一 期间的 接触。 但是， 发 育毒性 标题下 的分类 主要是 为了为 怀孕女 性和有 生殖能 力的男 
性和 女性提 出危险 警告。 因此， 为 了务实 的分类 目的， 发育毒 性实质 上是指 怀孕期 间引起 的有害 
影响， 或 父母接 触造成 的有害 影响。 这些 效应可 在生物 体生命 周期的 任何时 间显现 出来。 

发育 毒性的 主要表 现包括 

a) 发 育中的 生物体 死亡， 

b) 结 构异常 畸形， 

c) 生长 改变， 以及 

d) 功能 缺陷。 

4.2.8 特异 性靶器 官系统 毒性一 次接触 

特 异性靶 器官系 统毒性 一 次接触 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB20599。 
4.2.8.1 本条 款的目 的是提 供一种 方法， 用以 划分由 于单次 接触而 产生特 异性、 非 致命性 目标器 
官 / 毒性的 物质。 所 有可能 损害机 能的， 可逆 和不可 逆的， 即时和 / 或 延迟的 并且在 4.2.1 至 4.2.7 
中 未具体 论述的 显著健 康影响 都包括 在内。 

4.2.8.2 分 类可将 化学物 质划为 特定靶 器官有 毒物， 这 些化学 物质可 能对接 触者的 健康产 生潜在 

有害 影响。 

4.2.8.3 分类 取决于 是否拥 有可靠 证据， 表明在 该物质 中的单 次接触 对人类 或试验 动物产 生了一 
致的、 可识别 的毒性 效应， 影 响组织 / 器官 的机能 或形态 的毒理 学显著 变化， 或者使 生物体 的生物 
化 学或血 液学发 生严重 变化， 而且 这些变 化与人 类健康 有关。 人类数 据是这 种危险 分类的 主要证 
据 来源。 

4.2.8.4 评估 不仅要 考虑单 一器官 或生物 系统中 的显著 变化， 而且还 要考虑 涉及多 个器官 的严重 
性较低 的普遍 变化。 

4.2.8.5 特定 靶器官 毒性可 能以与 人类有 关的任 何途径 发生， 即 主要以 口服、 皮肤 接触或 吸入途 

径 发生。 

4. 2. 9 特 异性靶 器官系 统毒性 —— 反 复接触 

特异 性靶器 官系统 毒性反 复接触 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB 20601 。 
4. 2. 9. 1 本 条款的 目 的是 对由于 反复接 触而产 生特定 靶器官 / 毒 性的物 质进行 分类。 所有可 能损害 
机 能的， 可逆 和不可 逆的， 即时和 / 或 延迟的 显著健 康影响 都包括 在内。 

4.2.9.2 分类可 将化学 物质划 为特定 靶器官 / 有 毒物， 这 些化学 物质可 能对接 触者的 健康产 生潜在 

有害 影响。 

4.2.9.3 分类 取决于 是否拥 有可靠 证据， 表明在 该物质 中的单 次接触 对人类 或试验 动物产 生了一 
致的、 可识别 的毒性 效应， 影 响组织 / 器官 的机能 或形态 的毒理 学显著 变化， 或者使 生物体 的生物 
化 学或血 液学发 生严重 变化， 而且 这些变 化与人 类健康 有关。 人类数 据是这 种危险 分类的 主要证 
据 来源。 

4.2.9.4 评估 不仅要 考虑单 一器官 或生物 系统中 的显著 变化， 而且还 要考虑 涉及多 个器官 的严重 
性较低 的普遍 变化。 
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4.2.9.5 特定 靶器官 / 毒性可 能以与 人类有 关的任 何途径 发生， 即 主要以 口服、 皮肤 接触或 吸入途 

径 发生。 

4.2.10 吸 入危险 

注： 本危 险性我 国还未 转化成 为国家 标准。 
4. 2. 10. 1 本 条款的 目 的 是对可 能对人 类造成 吸入毒 性危险 的物质 或混合 物进行 分类。 
4. 2. 10. 2 "吸入 "指 液态或 固态化 学品通 过口腔 或鼻腔 直接进 入或者 因呕吐 间接进 入气管 和下呼 

吸 系统。 

4.2.10.3 吸入毒 性包括 化学性 肺炎、 不 同程度 的肺损 伤或吸 入后死 亡等严 重急性 效应。 
4.2.10.4 吸入开 始是在 吸气的 瞬间， 在吸一 口气所 需的时 间内， 引起 效应的 物质停 留在咽 喉部位 
的上呼 吸道和 上消化 道交界 处时。 

4.2.10.5 物质 或混合 物的吸 入可能 在消化 后呕吐 出来时 发生。 这可能 影响到 标签， 特别是 如果由 
于急性 毒性， 可能考 虑消化 后引起 呕吐的 建议。 不过， 如 果物质 / 混 合物也 呈现吸 入毒性 危险， 引 
起 呕吐的 建议可 能需要 修改。 
4.2. 10.6 特殊考 虑事项 

a) 审阅有 关化学 品吸入 的医学 文献后 发现有 些烃类 （石 油蒸 馏物） 和某 些烃类 氯化物 己证明 
对 人类具 有吸入 危险。 伯醇 和甲酮 只有在 动物研 究中显 示吸入 危险。 

b) 虽然有 一种确 定动物 吸入危 险的方 法已在 使用， 但还 没有标 准化。 动 物试验 得到的 正结果 
只能 用作可 能有人 类吸入 危险的 指导。 在评 估动物 吸入危 险数据 时必须 慎重。 

c) 分 类标准 以运动 粘度作 基准。 以下公 式用于 动力粘 度和运 动粘度 之间的 换算： 

动 力粘度 （ mpaxs) ^^^FtF / 2/、 
~ 〜 ~ = 动粘度 （mm /s) 

岔度 ( g/cm j ) 

d) 气溶胶 / 烟 雾产品 的分类 

气溶胶 / 烟雾 产品通 常分布 在密封 容器、 扳机式 和按钮 式喷雾 器等容 器内。 这些 产品分 类的关 
键是， 是否 有一团 液体在 喷嘴内 形成， 因此 可能被 吸出。 如果 从密封 容器喷 出的烟 雾产品 
是细 粒的， 那么 可能不 会有一 团液体 形成。 另一 方面， 如果密 封容器 是以气 流形式 喷出产 
品， 那 么可能 有一团 液体形 成然后 可能被 吸出。 一般 来说， 扳 机式和 按钮式 喷雾器 喷出的 
烟 雾是粗 粒的， 因 此可能 有一团 液体形 成然后 可能被 吸出。 如果按 钮装置 可能被 拆除， 因 
此 内装物 可能被 吞咽， 那 么就应 当考虑 产品的 分类。 

4.3 环 境危险 

4. 3. 1 危害水 生环境 

对 水环境 的危害 分类、 警示 标签和 警示性 说明见 GB20602。 
4. 3. 2 急性水 生毒性 是指物 质对短 期接触 它的生 物体造 成伤害 的固有 性质。 

a) 物 质的可 用性是 指该物 质成为 可溶解 或分解 物种的 范围。 对金属 可用性 来说， 则 指金属 
(Mo) 化 合物的 金属离 子部分 可以从 化合物 （分子 ） 的 其它部 分分解 出来的 范围。 

b) 生 物利用 率是指 一种物 质被有 机体吸 收以及 在有机 体内一 个区域 分布的 范围。 它 依赖于 
物 质的物 理化学 性质、 生物体 的解剖 学和生 理学、 药物 动力学 和接触 途径。 可用性 并不是 
生物 利用率 的前提 条件。 

c) 生物积 累是指 物质以 所有接 触途径 （即 空气、 水、 沉积物 / 土壤和 食物） 在生 物体内 吸收、 
转 化和排 出的净 结果。 

d) 生物 浓缩是 指一种 物质以 水传播 接触途 径在生 物体内 吸收、 转 化和排 出的净 结果。 

e) 慢性 水生毒 性是指 物质在 与生物 体生命 周期相 关的接 触期间 对水生 生物产 生有害 影响的 
潜 在性质 或实际 性质。 
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f) 复杂 混合物 或多组 分物质 或复杂 物质是 指由不 同溶解 度和物 理化学 性质的 单个物 质复杂 
混合而 成的混 合物。 在大 部分情 况下， 它们可 以描述 为具有 特定碳 链长度 / 置 换度数 目范围 
的同 源物质 系列。 

g ) 降解 是指有 机分子 分解为 更小的 分子， 并最 后分解 为二氧 化碳、 水 和盐。 

4.3.3 基 本要素 

a) 基本要 素是： 
急 性水生 毒性； 

潜在 或实际 的生物 积累； 

有机 化学品 的降解 （生物 或非生 物）； 和 

慢 性水生 毒性。 

b) 最好 使用通 过国际 统一试 验方法 得到的 数据。 一般 来说， 淡水 和海生 物种毒 性数据 可被认 
为 是等效 数据， 这些数 据建议 根据良 好实验 室规范 （GLP) 的各项 原则， 符合 GB ***** - 200* 
良 好实验 室规范 （GLP) 系列 标准， 使用 OECD 试验 准则或 等效试 验标准 获取。 

4.3.4 急性水 生毒性 
4.3.5 生物积 累潜力 
4.3.6 快速 降解性 

a) 环境降 解可能 是生物 性的， 也可能 是非生 物性的 （例 如水解 ）。 

b) 诸 如水解 之类的 非生物 降解、 非生 物和生 物主要 降解、 非水介 质中的 降解和 环境中 己证实 
的 快速降 解都可 以在定 义快速 降解性 时加以 考虑。 

4. 3. 7 慢性水 生毒性 

慢 性毒性 数据不 像急性 数据那 么容易 得到， 而且 试验程 序范围 也未标 准化。 

5 危险 性公示 

5.1 危险性 公示： 标签 

5.1.1 标 签涉及 的范围 

制定 GHS 标签的 程序： 

a) 分 配标签 要素； 

b) 印制 符号； 

c) 印制 危险象 形图； 

d) 信 号词； 

e) 危险 说明； 

f) 防范说 明和象 形图； 

g) 产品和 供应商 标识； 

h) 多 种危险 和信息 的先后 顺序； 

i) 表示 GHS 标签 要素的 安排； 
j) 特殊 的标签 安排。 

5.12 标 签要素 

关于 每个危 险种类 的各个 标准均 用表格 详细列 述了己 分配给 GHS 每个 危险类 别的标 签要素 
(符 号、 信 号词、 危险说 明）。 危险 类别反 映统一 分类的 标准。 
5.1.3 印 制符号 

下 列危险 符号是 GHS 中应 当使用 的标准 符号。 除 了将用 于某些 健康危 险的新 符号， 即 感叹号 
及 鱼和树 之外， 它 们都是 规章范 本使用 的标准 符号集 的组成 部分， 见图 1。 
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圆, 上方^ 


^炸弹 








腐 蚀 


高 压气瓶 


EH 

S 








感叹& 


环 境 


健 康危险 




^2 


备 



图 1 

5. 1.4 印制 象形图 和危险 象形图 

5.1.4.1 象形 图指一 种图形 构成， 它 包括一 个符号 加上其 他图形 要素， 如 边界、 背景 图样或 颜色, 
意 在传达 具体的 信息。 
5. 1.4.2 形状 和颜色 

5.1.4.2.1 GHS 使 用的所 有危险 象形图 都应是 设定在 某一点 的方块 形状。 

5. 1.4.2.2 对于 运输， 应当 使用规 章范本 规定的 象形图 （在运 输条例 中通常 称为标 签）。 规章范 
本 规定了 运输象 形图的 规格， 包括 颜色、 符号、 尺寸、 背景对 比度、 补充安 全信息 （如 危险 种类) 
和 一般格 式等。 运 输象形 图的规 定尺寸 至少为 lOOmmXIOOmm, 但非 常小的 包装和 高压气 瓶可以 
例外， 使用较 小的象 形图。 运 输象形 图包括 标签上 半部的 符号。 规章 范本要 求将运 输象形 图印刷 
或 附在背 景有色 差的包 装上。 以 下例子 是按照 规章范 本制作 的典型 标签， 用来 标识易 燃液体 危险: 
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《联合 国规章 范本》 中易燃 液体的 象形图 (符号 ： 火焰： 黒色或 白色； 背景： 红色： 
下角 为数宇 3; 最' j 、尺寸 lOOnimXlOOum^ ) 

5.1.4.2.3 GHS (与 规章 范本的 不同） 规 定的象 形图， 应当 使用黑 色符号 加白色 背景， 红 框要足 
够宽， 以便 醒目。 不过， 如果 此种象 形图用 在不出 口的包 装的标 签上， 主管 当局也 可给予 供应商 
或雇主 酌情处 理权， 让 其自行 决定是 否使用 黑边。 此外， 在包 装不为 规章范 本所覆 盖的其 他使用 
背 景下， 主 管当局 也可允 许使用 规章范 本的象 形图。 以下 例子是 GHS 的 一个象 形图， 用来 标识皮 
肤刺 激物。 
5.2 分配标 签要素 

5. 2. 1 规 章范本 所覆盖 的包装 所需要 的信息 

在出现 规章范 本象形 图的标 签上， 不 应出现 GHS 的象 形图。 危险货 物运输 不要求 使用的 GHS 
象 形图， 象形图 不应出 现在散 货箱、 公路车 辆或铁 路货车 / 罐 车上。 
5.2.2 GHS 标 签所需 的信息 




^朕. 刺激物 象形图 



5.2.2.1 信号词 

信号 词指标 签上用 来表明 危险的 相对严 重程度 和提醒 读者注 意潜在 危险的 单词。 GHS 使用的 
信 号词是 "危 险" 和 "警 告"。 "危 险" 用于 较为严 重的危 险类别 （即 主要 用于第 1 和第 2 类）， 
而 "警 告" 用于 较轻的 类别。 关于 每个危 险种类 的各个 章节均 以图表 详细列 出了已 分配给 GHS 
每个 危险类 别的信 号词。 
5. 2. 2. 2 危 险说明 

危险说 明指分 配给一 个危险 种类和 类别的 短语， 用 来描述 一种危 险产品 的危险 性质， 在情况 
合适时 还包括 其危险 程度。 关于 每个危 险种类 的各个 章节均 以标签 要素表 详细列 出了已 分配给 
GHS 每个危 险类别 的危险 说明。 

危险说 明和每 项说明 专用的 标定代 码列于 《化 学品 分类、 警示标 签和警 示性说 明安全 规范》 
系列标 准中。 危险 说明代 码用作 参考。 此种 代码并 非危险 说明案 文的一 部分， 不应 用其替 代危险 
说明 案文。 

5.2.2.3 防范 说明和 象形图 

防范说 明指一 个短语 （和 （或） 象形图 ）， 说 明建议 采取的 措施， 以最大 限度地 减少或 防止因 
接 触某种 危险物 质或因 对它存 储或搬 运不当 而产生 的不利 效应。 GHS 的标签 应当包 括适当 的防范 
信息， 但 防范信 息的选 择权属 于标签 制作者 或主管 当局。 附录 B 中有 可以使 用的防 范说明 的例子 
和在 主管当 局允许 的情况 下可以 使用的 防范象 形图的 例子。 
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5.2.2.4 产品 标识符 

5. 2. 2.4.1 在 GHS 标签上 应使用 产品标 识符， 而且标 识符应 与安全 数据单 上使用 的 产品标 识符相 

一致。 如 果一种 物质或 混合物 为规章 范本所 覆盖， 包装上 还应使 用联合 国正确 的运输 名称； 
5.2.2.4.2 物质 的标签 应当包 括物质 的化学 名称。 在急性 毒性、 皮肤 腐蚀或 严重眼 损伤、 生殖细 
胞诱 变性、 致 癌性、 生殖 毒性、 皮 肤或呼 吸道敏 感或靶 器官系 统毒性 出现在 混合物 或合金 标签上 
时， 标 签上应 当包括 可能引 起这些 危险的 所有成 分或合 金元素 的化学 名称。 主管当 局也可 要求在 
标 签上列 出可能 导致混 合物或 合金危 险的所 有成分 或合金 元素； 

5.2.2.4.3 如 果一种 物质或 混合物 专供工 作场所 使用， 主管 当局可 选择将 处理权 交给供 应商， 让 

其 决定是 将化学 名称列 入安全 数据单 上还是 列在标 签上； 

5.2.2.4.4 主 管当局 有关机 密商业 信息的 规则优 先于有 关产品 标识的 规则。 这就 是说， 在 某种成 
分通 常被列 在标签 上的情 况下， 如果它 符合主 管当局 关于机 密商业 信息的 标准， 那 就不必 将它的 
名称 列在标 签上。 
5. 2. 2. 4. 5 供应 商标识 

标 签上应 当提供 物质或 混合物 的生产 商或供 应商的 名称、 地址 和电话 号码。 

5.3 多种 危险和 危险信 息的先 后顺序 

在一种 物质或 混合物 的危险 不只是 GHS 所列 一种危 险时， 可适 用以下 安排。 因此， 在 一种制 
度 不在标 签上提 供有关 特定危 险的信 息的情 况下， 应相 应修改 这些安 排的适 用性。 
5.3.1 符号分 配的先 后顺序 

对于 规章范 本所覆 盖的物 质和混 合物， 物 理危险 符号的 先后顺 序应遵 循规章 范本的 规则。 在 
工作 场所的 各种情 况中， 主 管当局 可要求 使用物 理危险 的所有 符号。 对 于健康 危险， 适用 以下先 
后顺序 原则： 

a) 如果 适用骷 髅和交 叉骨， 则不应 出现感 叹号； 

b) 如果适 用腐蚀 符号， 则不应 出现感 叹号， 用以 表示皮 肤或眼 剌激； 

c) 如 果出现 有关呼 吸道敏 感的健 康危险 符号， 则不应 出现感 叹号， 用以 表示皮 肤敏感 或皮肤 
或眼 刺激。 

5. 3. 2 信 号词分 配的先 后顺序 

如 果适用 信号词 "危 险"， 则不 应出现 信号词 "警 告"。 
5. 3. 3 危险 说明分 配的先 后顺序 

所有 分配的 危险说 明 都应 出 现在 标签上 。 主管当 局可规 定它们 的 出 现顺序 。 

5.4 GHS 标签要 素的显 示安排 

5. 4. 1 GHS 信息在 标签上 的位置 

应将 GHS 的 危险象 形图、 信号 词和危 险说明 一起印 制在标 签上。 主管当 局可规 定它们 以及防 
范信息 的展示 布局， 主管当 局也可 让供应 商酌情 处理。 具体的 指导和 例子载 于关于 个别危 险种类 
的 各个标 准中。 
5.4.2 补 充信息 

主管 当局对 是否允 许使用 不违反 GHS 中关于 对非标 准化与 补充信 息规定 的信息 拥有处 理权。 
主 管当局 可规定 这种信 息在标 签上的 位置， 也可让 供应商 酌定。 不论采 用何种 方法， 补充 信息的 
安排不 应妨碍 GHS 信息的 识别。 
5.4.3 象形图 外颜色 的使用 

颜色 除了用 于象形 图中， 还可用 于标签 的其他 区域， 以执 行特殊 的标签 要求， 如将农 药色带 
用于信 号词和 危险说 明或用 作它们 的 背景， 或执行 主管当 局的其 他规定 。 

5.5 特殊标 签安排 

主管当 局可允 许在标 签和安 全数据 单上， 或只 通过安 全数据 单公示 有关致 癌物、 生殖 毒性和 
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靶器官 系统毒 性反复 接触的 某些危 险信息 （有关 这些种 类的相 关临界 值的详 细情况 ，见具 体各章 ）。 
同样， 对于 金属和 合金， 在它 们大量 而不是 分散供 应时， 主管 当局可 允许只 通过安 全数据 单公示 
危险 信息。 

5. 5. 1 工 作场所 的标签 

5.5. 1. 1 属于 GHS 范围内 的 产品将 在供应 工作场 所的地 点贴上 GHS 标签， 在工作 场所， 标签应 

一直保 留在提 供的容 器上。 GHS 的标 签或标 签要素 也应用 于工作 场所的 容器。 不过， 主管 当局可 
允许 雇主使 用替代 手段， 以 不同的 书面或 显示格 式向工 人提供 同样的 信息， 如果此 种格式 更适合 
于工 作场所 而且与 GHS 标签能 同样有 效地公 示信息 的话。 例如， 标签 信息可 显示在 工作区 而不是 
在 单个容 器上。 

5.5. 1.2 如 果危险 化学品 从原始 供应商 容器倒 入工作 场所的 容器或 系统， 或 化学品 在工作 场所生 
产 但不用 预定用 于销售 或供应 的容器 包装， 通常需 要使用 替代手 段向工 人提供 GHS 标签 所载信 
息。 在工作 场所生 产的化 学品可 以用许 多不同 的方法 容纳或 存储， 例如， 为 了进行 试验或 分析而 
收 集的小 样品、 包括阀 门在内 的管道 系统、 工艺过 程容器 或反应 容器、 矿车、 传送 带或独 立的固 
体散装 存储。 采用成 批制造 工艺过 程时， 可以 使用一 个混合 容器容 纳若干 不同的 化学混 合物。 

5.5. 1.3 在 许多情 况下， 例如 由于容 器尺寸 的限制 或不能 使用工 艺过程 容器， 制作 完整的 GHS 
标签并 将它附 着在容 器上是 不切实 际的。 在工作 场所的 一些情 况下， 化学品 可能会 从供应 商容器 
中 移出， 这 方面的 部分例 子有： 用于 实际或 分析的 容器、 存储 容器、 管道或 工艺过 程反应 系统或 
工 人在短 时 限 内 使用 化学品 时使用 的 临 时容器 。 对于 打算立 即 使用 的移 出 的 化学品 ， 可标 上其主 
要组 成部分 并请使 用者直 接参阅 供应商 的标签 信息和 安全数 据单。 

5.5.1.4 所有 此类制 度都应 确保危 险公示 的清楚 明确。 应 当训练 工人， 使其 了解工 作场所 使用的 
具 体公示 方法。 替 代方法 的例子 包括： 将 产品标 识符与 GHS 符 号和其 他象形 图结合 使用， 以说明 
防范 措施； 对 于复杂 系统， 将工 艺流程 图与适 当的安 全数据 单结合 使用， 以 标明管 道和容 器中所 
装的化 学品； 对于管 道系统 和加工 设备， 展示 GHS 的 符号、 颜 色和信 号词； 对 于固定 管道， 使用 
永久性 布告； 对于批 料混合 容器， 将批 料单或 处方贴 在它们 上面， 以 及在管 道带上 印上危 险符号 
和 产品标 识符。 

5.5.2 基于 伤害可 能性的 消费产 品标签 

所 有制度 都应使 用基于 危险的 GHS 分类 标准， 然而 主管当 局可授 权使用 提供基 于伤害 可能性 
的 信息的 消费标 签制度 （基 于风险 的标签 ）。 在后 一种情 况下， 主管当 局将制 定用来 确定产 品使用 
的潜在 接触和 风险的 程序。 基于这 种方法 的标签 提供有 关认定 风险的 有针对 性的信 息但可 能不包 
括有 关慢性 健康效 应的某 些信息 （例 如反复 接触后 的靶器 官系统 毒性、 生殖 毒性和 致癌性 ）， 这些 
信息将 出 现 在只基 于危险 的 标签上 。 
5.5.3 触 觉警告 

如果 使用触 觉警告 应符合 ISO 11683。 
5.6 危险性 公示： 安全 数据单 （SDS) 

5.6. 1 确定 是否应 当制作 SDS 的标准 

应当 为符合 GHS 中 物理、 健康 或环境 危险统 一标准 的所有 物质和 混合物 及含有 符合致 癌性、 
生殖毒 性或靶 器官系 统毒性 标准且 浓度超 过混合 物标准 所规定 的安全 数据单 临界极 限的物 质的所 
有混合 物制作 安全数 据单， 见 GB/T 17519。 主管 当局还 可要求 为不符 合危险 类别标 准但含 有某种 
浓 度的危 险物质 的混合 物制作 安全数 据单。 
5. 6. 2 关 于编制 SDS 的一 般指导 
5. 6. 2. 1 临界值 / 浓度 极限值 

a) 应 根据表 1 所 示通用 临界值 / 浓 度极限 值提供 安全数 据单。 
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表 l: 每个 健康和 环境危 险种类 的临界 伹/ 浓 度极限 ffi 



危 险种类 


临界值 / 浓度 极限值 


急 性毒性 


》1. 0% 


皮 肤腐蚀 / 刺激 


^1. 0% 


严重 眼损伤 / 眼刺激 


^1. 0% 


呼吸 / 皮肤过 敏作用 


=51. 0% 


生殖细 胞致突 变性： 第 1 类 


0% 


生殖细 胞致突 变性： 第 2 类 


=51. 0% 


致癌性 


》1. 0% 


生 殖毒性 


^1. 0% 


特定靶 器官系 统毒性 （单次 接触） 


5=1. 0% 


特定靶 器官系 统毒性 （重复 接触） 


5=1. 0% 


危害水 生环境 


0% 



b) 可 能出现 这样的 情况， 即 现有的 危险数 据可能 证明， 基 于其他 临界值 / 浓度 极限值 的分类 
比基 于关于 健康和 环境危 险种类 的各章 所规定 的通用 临界值 / 浓度极 限值的 分类更 合理。 在 

此 类具体 临界值 用于分 类时， 它们也 应适用 于编制 SDS 的 义务。 

c) 主管 当局可 能要求 为这样 的混合 物编制 SDS: 它 们由于 适用加 和性公 式而不 进行急 性毒性 
或水 生毒性 分类， 但它们 含有浓 度等于 或大于 1% 的 急性有 毒物质 或对水 生环境 有毒的 物质。 

d) 主管当 局可能 决定不 对一个 危险种 类内的 某些类 别实行 管理。 在 此种情 况下， 没有 义务编 
制 SDS。 

e) 一旦 弄清某 种物质 或混合 物需要 SDS, 那么需 要列入 SDS 中 的信息 在所有 情况下 都应按 
照 GHS 的要求 提供。 

5.2.2.2 SDS 的格式 

安全 数据单 中的信 息应按 16 个项目 提供， 见附录 B。 

5.2.2.3 SDS 的内容 

a) SDS 应清楚 说明用 来确定 危险的 数据。 如 果可适 用和可 获得， 附录 B 中的最 低限度 的信息 
应列在 安全数 据单的 有关标 题下。 如果在 某一特 定小标 题下具 体的信 息不能 适用或 不能获 
得， 则 SDS 应予 以明确 指出。 主管 当局可 要求提 供补充 信息。 

b) 有些小 标题实 际上涉 及到国 家性或 区域性 信息， 如 "欧 洲联盟 委员会 编号" 和 "职 业接触 
极 限"。 供应商 或雇主 应将适 当的、 与 SDS 所针对 和产品 所供应 的国家 或区域 有关的 信息收 
列在此 类小标 题下。 

c) 根据 GHS 的要 求编制 SDS 的 编写见 GB/T 17519。 
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A. 1 爆 炸物防 范说明 示例， 见图 A. 1, 



危 险类别 信号词 

不稳定 爆炸物 危险 



附录 A 

(资 料性 附录） 
防范说 明示例 



爆炸物 

(见 4. 1. 1) 




图 A. 1 



危 险说明 

不稳定 爆炸物 H200 



防 范说明 


预 防 


反 应 


贮 存 


处 置 


P201 

在 使用前 获取特 别指示 
P202 

在 读懂所 有安全 防范措 施之前 勿搬动 
P281 

使用 所需的 个人防 护装备 


P372 

为烧到 爆炸物 时切勿 救火。 
P373 

火灾 时可能 爆炸。 
P380 

火 灾时， 撤离 灾区。 


P401 

贮存 …… 

…… 按 照地方 / 区 

域 / 国家 / 国 际规章 
(待 规定） 。 


P501 

处 置内装 物容器 …… 

…… 按 照地方 / 区域 / 国家 / 国 

际规章 (待规 定）。 







GB xxxx ― XX XX 

A. 2 急 性毒性 一 口服防 范说明 示例， 见图 A.2。 

急 性毒性 一口服 

(见 4. 2. 1) 

骷髅和 交叉骨 

危 险类别 信号词 危 险说明 



1 危险 吞 咽致命 

2 危险 H300 



防范说 B 




预 防 


反 应 


贮 存 


处 置 


P264 

作 业后彻 底清洗 …… 。 

…… 制造商 / 供 应商或 主管当 
局规定 作业后 需清洗 的身体 
部位。 

P270 

使用 本产品 时不得 进食、 饮水 
或 吸烟。 


P301 + P310 

如误 吞咽： 立 即呼叫 解毒中 心或医 
生。 

P321 

具 体治疗 (见 本标 签上的 …… ）。 

…… 参看附 加急救 指示。 
- 如 需立即 施用解 毒药。 

P330 
漱口。 


P405 

存 放处须 加锁。 


P501 

处置 内装物 / 容器 …… 。 

…… 按 照地方 / 区域 / 国家 / 国 
际规章 (待规 定）。 



图 A.2 
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A. 3 危害水 生环境 一 急性 危险防 范说明 示例， 见图 A.2。 

危害水 生环境 一 急 性危险 

(见 4. 3.1) 

WW 




环境 



危 险类别 信号词 危 险说明 



1 警告 对水生 生物毒 性 极 大 

H400 



防 范说明 


预 防 


反 应 


贮 存 


处 置 


P273 

避免释 放到环 境中。 

- 如非 其预定 用途。 


P391 

收集 溢出物 




P501 

处置 内装物 / 容器 …… 。 

…… 按 照地方 / 区域 / 国家 / 国 
际规章 （待规 定）。 



图 A.3 








附录 B 

(资 料性 附录） 

防范 象形图 

B. 1 图 B. 1 来自 欧洲 联盟理 事会第 92/58/EEC 号 指令， 1992 年 6 月 24 




^^^^^^ 



图 B. 1 

B. 2 图 B. 2 来 自南非 标准局 （SABS 0265: 1999) 





图 B. 2 
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附 录 c 

(资 料性 附录) 

GHS 标 签样例 

C. 1 例子： 第 2 类易 燃液体 的组合 容器， 见图 C. 1。 

C.1.1 外 容器： 带易 燃液体 运输标 签的箱 a 。 

C. 1.2 内 容器： 带 GHS 危险警 告标签 的塑料 瓶\ 




防 范说明 （见 5. 2. 2. 3) 

主 管当局 视情况 要求的 附加 信 息 。 
供应 商标识 （见 5. 2. 2. 4) 



图 C. 1 

图注： a 外容 器仅要 求有规 章范本 易燃液 体运输 标记和 标签。 

b 内容器 标签可 使用规 章范本 规定的 易燃液 体象形 图替代 GHS 象 形图。 
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附录 D 
(资 料性 附录） 
安全数 据单最 低限度 的信息 



1 


物质或 化合物 
和供应 商的标 
识 


• GHS 产品 标识符 

• 其他标 识手段 

• 化学品 使用建 议和使 用限制 

• 供应 商的详 细情况 （包括 名称、 地址、 电话号 码等） 

• 紧急电 话号码 


2 


危 险标识 


• 物质 / 混 合物的 GHS 分类和 任何国 家或区 域信息 

• GHS 标签 要素， 包 括防范 说明。 （危险 符号可 为黑白 两色的 符号图 形或符 
号 名称， 如 火焰、 骷髅 和交叉 骨。） 

• 不 导致分 类的其 他危险 （例 如尘爆 危险） 或不为 GHS 覆 盖的其 他危险 


3 


成 分构成 / 成 
分信息 


物质 

• 化 学名称 

• 普通 名称、 同物异 名等。 

• 化学文 摘登记 号码、 欧洲 联盟委 员会编 号等。 

• 本身 己 经分类 并有助 于物质 分类的 稳定添 加剂。 
混合物 

• 在 GHS 含 义范围 内具有 危险和 存在量 超过其 临界水 平的所 有成分 的化学 

名称 和浓度 或浓度 范围。 
注： 对 于成分 信息， 主管当 局关于 机密商 业商业 信息的 规则优 先于关 于产品 
标识的 规则。 
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ft 救措施 


• 注明 必要的 措施， 按不 同的接 触途径 细分， 即 吸入、 皮肤 和眼接 触及摄 

入。 

• 最重 要的急 性和延 迟症状 / 效应。 

• 必要时 注明要 立即就 医及所 需特殊 治疗。 
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消 防措施 


• 适当 （和不 适当） 的灭火 介质。 

• 化 学品产 生的具 体危险 （如任 何危险 燃烧品 的性质 ）。 

• 消防 人员的 特殊保 护设备 和防范 措施。 
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事故排 除措施 


• 人身 防范、 保护设 备和应 急程序 

• 环境防 范措施 

• 抑制 和清洁 的方法 和材料 
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搬运 和存储 


• 安全搬 运的防 范措施 

• 安全 存储的 条件， 包括任 何不相 容性。 


O 

o 


接 触控制 / 人 
身保护 


A ±力 生 1 1 余粉 im W \\ \/ ife ^rfi iH KP /iV ntt 小 iR KH A L i 

• & 市 U 麥欽， K m 1 旦 瑰王柳 IK m 1i 。 
響 &3 H、J 丄 不王: ^市 1 」 。 

• 1 乂、 1 术: f 厂: f 日 刀也， yMyK^VK^rvx-mo 






A kUlB ( 物？ 田、 J 夺太 f^f-fe ^ \ 






• 飞 1 ^。 






• i^si 估 

• 飞咏剛 i。 






• pH 1 息。 






• 熔点 / 凝 固点。 






• 初 始沸点 和沸腾 范围。 






• 闪点。 


9 


物理和 化学特 
性 


• 蒸发 速率。 

• 易燃性 （固 态、 气态 ）。 

• 上下易 燃极限 或爆炸 极限。 

• 蒸气 压力。 

• 蒸气 密度。 

• 相对 密度。 

• 可 溶性。 

• 自 动点火 温度。 

• 分解 温度。 






• 化学稳 定性。 


丄 u 


稳定性 和反应 
性 


• 危险反 应的可 能性。 

• 个？ 日谷 U 科。 

• 危险 的分解 产品。 






简 洁但完 整和全 面地说 明各种 毒理学 （健康 ） 效 应和可 用来确 定这些 效应的 






现有 数据， 其中 包括： 
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毒理 学信息 


• 关于可 能的接 触途径 的信息 （吸 入、 摄入、 皮肤和 眼接触 ）； 

• 有关 物理、 化学和 毒理学 特点的 症状； 

• 延迟和 即时效 应以及 长期和 短期接 触引起 的慢性 效应； 

• 毒 性的数 值度量 （如急 性毒性 估计值 ）。 
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生 态信息 


• 生 态毒性 （水 生和 陆生， 如果有 ）。 

• 持久 性和降 解性。 

J J Z 、 ■ — 1— 1 ' ' 1 1 / IJ 1 1 — 1— u 

• 生 物积累 潜力。 

• 在土壤 中的流 动性。 

• 其 它不利 效应。 
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处 置考虑 


1. 废物 残留的 说明和 关于它 们的安 全搬运 和处置 方法的 信息， 包括任 何污染 
包装的 处置。 
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运 输信息 


2. 联合国 编号。 

3. 联合 国专有 的装运 名称。 

4. 运 输危险 种类。 

5. 包 装组， 如果 适用。 

6. 海洋 污染物 （是 / 否）。 

7. 在其房 地内外 进行运 输或传 送时， 用户 需要遵 守的特 殊防范 措施。 
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管 理信息 


8. 针 对有关 产品的 安全、 健康 和环境 条例。 
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其他 信息， 包 
括关于 安全数 
据单编 制和修 
订 的信息 





